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Zubehor Microspray / Spriihdiisen

|Benennung rtikelnummer f. Bandbreite
U-Diise SKN 50 30 62B 06 02 18 - 27
lU-Diise SKN 60 30 62B 06 03 - 34
lU-Diise SKN 70 30 62B 06 04 - 41
|U-Diise SKN 50 f. Kreissdge 30 62B 06 K2
|U-Diise SKN 60 f. Kreissdge 30 62B 06 K3
U-Dise SKN 70 f. Kreissage 30 62B 06 K4
lU-Diise SKN 55 f. Kreissige 30 62B 06 13
lU-Diise SKN 75 f. Kreissédge 30 62B 06 14
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Zubehor Microspray / Spriihdiisen
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Benennung |Masz A |[Masz B
SKN 55 55 30
SKN 75 75 50

Beschreibung:

U-Dise zur Zufihrung von Kihl- / Schmierstoffen bevorzugt an Vertikal-Bandséagen oder
Kreissagen. Durch die spezielle Anordnung der Disenbohrungen ist eine optimale Zufuhr
des Kuhimediums sowohl fiir den Sageprozess selbst als auch fir die Sadge-Bandfiihrung
gewahrleistet.

Bei der Dusen-Variante fur Kreissdgen sind die Bohrungsdurchmesser der U-Duse speziell
an die Anforderungen dieses S&geprozesses angepasst. Die Dusen SKN 55..75 sind fur
besonders gro3e Sageblattdurchmesser vorgesehen.

Alle SKN-Dusen sind auf Kundenwunsch auch ohne Bohrung Nr. 1 lieferbar.

Bevorzugte Montage:
Fester Einbau in Anlage mittels Befestigungsschrauben. Bohrbild siehe oben.
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